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ÁFase anterior da pesquisa com resultados significativos sobre 
os dados de pesagem através da ferramenta WIM. 

ÁWIM instalado na rodovia (km72PS BR-290/RS) 

ÁAvaliação a resposta do pavimento frente ao Espectro de 
Cargas (reais no segmento) 

ÁImpacto do tráfego REAL no desempenho do pavimento  
(parâmetros estruturais e funcionais) 

 

MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 
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ÁAvançar na coleta de dados (ҧŎƻƴŦƛŀōƛƭƛŘŀŘŜ) -ampliação de 
prazo de coleta de dados. 

ÁRefino da classificação do espectro de cargas (DNIT) ς desafio 
da etapa anterior 

ÁComparativo WIM (km72 PS) e balança fixa (km65 PS) 

ÁDesempenho dos pavimentos  
ς Cenário A com espectro de cargas (ideal) 

ς Cenário B com espectro de cargas (real). 

ÁMetodologia para avaliação continuada  

OBJETIVOS 
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Km 72 BR-290/RS 

Infraestrutura Disponível 

Proximidade PRF 

Proximidade PPV km 65 PS 
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1° Eixo 2° Eixo 3° Eixo 4° Eixo 5° Eixo 6° Eixo 7° Eixo 8° Eixo 9° Eixo 10°Eixo

A 447 745 224 221 237 173 12 2 5 0

B 2,08% 3,48% 1,05% 1,03% 1,10% 0,80% 0,06% 0,01% 0,02% 0,00%

C 12,93% 14,71% 12,37% 9,39% 9,94% 8,43% 10,85% 7,30% 7,23% 0,00%

RESUMO

A: Total de veículos comerciais monitorados

B: Percentual de veículos com alguma sobrecarga em algum eixo

C: Percentual médio de sobrecarga na amostra total

107387

9,63%

9,31%

RESULTADOS ANTERIORES 

Período de coleta de 30 dias 
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METODOLOGIA 

DADOS COLETADOS VIA HS-WIM 

DESENVOLVIMENTO ALGORÍTIMOS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

SIMULAÇÃO DE CENÁRIO REAL X IDEAL 

GERAÇÃO DE ALF ς SIMULAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

MODELAGEM DA ESTRUTURA 
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MESESCARGA 74,853 72,138 82,158 87,110 80,928 72,278 66,662 50,385 21,059 31,663 43,221 68,854

LEVES 435,783 424,586 376,566 337,025 334,141 294,926 250,997 251,923 105,294 158,315 174,083 426,057

Sistema de Coleta de Dados WIM 
P + L + P 
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Válido para BR-290/RS 

km72PS 
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