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Introdução 

Antiga camada 
asfáltica 

Nova camada 
asfáltica 

O problema 

Uma construção bem feita precisa de uma maior 
atenção para garantir um bom desempenho do ciclo 
de vida do pavimento. 
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Introdução 

Aumentar a durabilidade 

das rodovias através da 

aplicação da tela de aço. 

Desenvolvimento de uma nova tecnologia 

para a reabilitação. 
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Experiências 

Internacionais 
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Experiência 

Nacional 

Trecho Experimental 
400 m (km 61) 

Dividido em 4 partes 

1º 

2º 

3º 

4º 
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Experiência 

Nacional 
Observou-se que o aparecimento 

de fissuras no sentido de telas 

transversais; 

 

O melhor desempenho foi na pista 

onde foi realizada fresagem do 

pavimento e fixação da tela sem 

sobreposição. 
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TELA DE AÇO 

3ª FAIXA 

 5.342  
 5.645  

 5.973  
 6.357   6.581  

 7.906  
 8.309  

8592 

 1.420   1.501   1.588   1.690   1.750  

 2.393   2.515  2584 

 6.762  
 7.146  

 7.561  
 8.047  

 8.331  

 10.299  
 10.824  

11176 

 2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  2.011  2.012  2.013  2.014  2.015

 
Evolução dos volumes tráfego  

Passeio Comercial Total

37% 

20% 

24% 

Projeto 
Inicio das 

Obras 

Fim das 

Obras 

Aumento das 

solicitações no 

pavimento além 

do previsto em 

projeto. 

N2009=2,93E+07 

(USACE) 

N2014=5,35E+07 

(USACE) 
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Trecho Experimental 
100 m (km 68) 

TELA DE AÇO 

3ª FAIXA 

CBUQ Fx III

CBUQ Fx II

6 cm

7 cm

ESTRUTURA EXECUTADA - 3ª FAIXA

20 cm

BGS

RACHÃO

SUBLEITO

20 cm

6 cm

-

6 cmFRESA

ESTRUTURA PROPOSTA C/ TELA

EST 894 - 899 - 100m

CBUQ Fx III

TELA
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TELA DE AÇO 

3ª FAIXA 

Características da Tela Soldada Q138. 

AÇO Espaçamento 

entre fios (cm) 

Diâmetro 

(mm) 

Seções 

(cm2/m) Apresentações 
Dimensões (m) Peso 

CA-60 

Série Desig. L. T. L. T. L. T. Larg. Compr. kg/m2 kg/peça 

138 Q138 10 10 4,2 4,2 1,38 1,38 PAINEL 2,45 6 2,2 32,3 

L. Longitudinal ï T. Transversal 
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